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Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.
Nota: Entregue desmontado. Montagem simples.

Escada com cantiléver. Tramex.
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Peldaño antideslizante en 
tramex de 27 cm.
Degrau antiderrapante em 
tramex de 27 cm.

Amplia plataforma de trabajo en 
tramex de 85x100 cm.
Ampla plataforma de trabalho 
tramex de 85x100 cm.
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SB-T
Escalera con voladizo. Tramex.

ART. Nº PELDAÑOS
Nº DEGRAUS

PESO 
(Kg)
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F. 
(cm)

G. 
(cm)

SB-T-04 4 165 267 87 85 120 169

SB-T-05 5 148 288 108 85 120 190

SB-T-06 6 155 310 130 85 120 211

SB-T-07 7 163 331 151 85 120 232

SB-T-08 8 144 352 172 85 120 253

SB-T-09 9 152 373 193 85 120 275

SB-T-10 10 128 394 214 85 120 296

SB-T-11 11 135 416 236 85 120 317

SB-T-12 12 145 437 257 85 120 338

ART. DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

S-CANCF85 Cancela de seguridad frontal de 85 cm. / Porta de segurança frontal de 85 cm.

S-CANCL-D Cancela de seguridad lateral derecha. / Porta de segurança lateral direita.

S-CANCL-I Cancela de seguridad lateral izquierda. / Porta de segurança lateral esquerda.

S-EH Base estabilizadora con husillos. / Base estabilizadora com fusos.

S-SLIBRE-F Salida libre frontal sin cancela. / Saída frontal livre sem porta.

S-SLIBRE-D Salida libre lateral derecha sin cancela. / Saída lateral direita livre sem porta.

S-SLIBRE-I Salida libre lateral izquierda sin cancela. / Saída lateral esquerda livre sem porta.

SB-PA Parapeto de seguridad para trabajos en altura. / Parapeito de segurança para trabalhos em altura.


