
LD | ESCALERA DE DOBLE SUBIDA DE MADERA

El modelo LD está fabricado en madera, es auto-estable, permite la subida por ambos lados, 
y el sistema de bisagra de cierre/apertura es resistente, seguro y sencillo. Disponible en varias 
dimensiones en función del número de peldaños y altura.

LD | ESCADA DE SUBIDA DUPLA EM MADEIRA

O modelo LD é feito de madeira, é autoestável, permite subir de ambos os lados e o sistema de fecho/abertura com dobradiças é 
resistente, seguro e simples. Disponível em várias dimensões, consoante o número de degraus e a altura.

www.faraone.es



04 | ESCALERAS PORTÁTILES SÚPER PROFESIONALES | ESCADAS PORTÁTEIS SÚPER PROFISSIONAIS 

Peldaños de 6 cm. de 
profundidad.

Cadena de seguridad en 
apertura.

6 cm

Tacos antideslizantes:
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Escalera con doble subida de madera de pino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART. Nº PELDAÑOS
N.º DEGRAUS PESO (Kg) A.(cm) B. (cm) C. (cm) D. (cm) H. (cm)

LD03 3+3 8 190 90 31 44 12

LD04 4+4 9 220 120 31 47 12

LD05 5+5 10 245 145 31 50 12

LD06 6+6 11 270 170 31 53 12

LD07 7+7 12 300 200 31 56 12

LD08 8+8 14 325 225 31 59 12

LD09 9+9 17 350 250 31 62 12

LD10 10+10 18 375 275 31 65 12

LD11 11+11 19 400 300 31 68 12

LD12 12+12 25 425 325 31 71 12

LD13 13+13 27 450 350 31 74 12

LD14 14+14 29 475 375 31 77 12

P30

Taco.
Calço.

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Escada com subida dupla em madeira de pinho.

Degraus de 6 cm de 
profundidade.

Corrente de segurança na 
abertura.

Calços antiderrapantes.


