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02 | ESCALERAS PARA INDUSTRIAS Y TALLERES | ESCADAS PARA INDÚSTRIAS E OFICINAS

Peldaño antideslizante de 
15 cm.
Degrau antiderrapante de 
15 cm.

Plano de carga 50x40 cm con 
capacidad de 100 kg.
Superfície de carga 50x40 cm 
com capacidade de 100 kg.

50x40 cm

Transporte fácil y rápido, 
gracias a sus ruedas.
Transporte fácil e rápido, 
graças às rodas.

Batería recargable.
Bateria recarregável.

Personalizable con plano de 
carga lateral.
Personalizável com superfície 
de carga lateral.

*Algunas medidas pueden sufrir modificaciones. 
Más información a través de info@faraone.es

*Algumas medidas estão sujeitas a alterações. 
Informações através do e-mail info@faraone.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

60°
15 cm

PICK
Escalera con plataforma y plano de carga eléctrico.
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INTENSIVO

Escada com plataforma e superfície de carga elétrica.

BAS-PICK 101CORR BRAC-SMT1 BRAC-SMT2 2TAPPD40

Base estabilizadora reforzada de 80x25 cm. 
*IMPORTANTE: Especificar modelo de 
escalera al realizar el pedido.
Base estabilizadora reforçada de 80x25 cm. 
*IMPORTANTE: Especificar o modelo da 
escada aquando da encomenda.

Pasamanos de seguridad.
*IMPORTANTE: Especificar modelo de 
escalera al realizar el pedido.
Corrimões de segurança.
*IMPORTANTE: Especificar o modelo da 
escada aquando da encomenda.

Parapeto de seguridad. Tubo 
superior.
Parapeito de segurança. Tubo 
superior.

Parapeto de seguridad. 
Tubo inferior.
Parapeito de segurança. 
Tubo inferior.

Tapón interior negro para 
tubo de 4 cm.
Tampa interior preta para 
tubo de 4 cm.

ART. Nº PELDAÑOS
Nº DEGRAUS

PESO 
(Kg)

A. 
(cm)

B. 
(cm)

C.mín 
(cm)

C.máx 
(cm)

E. 
(cm)

F. 
(cm)

PICK10 4 68 278 96 98 180 58 90

PICK15 6 83 326 144 146 210 58 90

PICK20 8 93 374 192 194 240 58 100

PICK25 10 100 423 240 243 270 58 110

RECAMBIOS / PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
2RUOT170 2RUO125B ART-P10 2TAP-040F ART-P1

Rueda 17 cm.
Roda de 17 cm.

Rueda 12,5 cm.
Roda de 12,5 cm.

Taco 8x2,5 cm interior.
Talço 8x2,5 cm interior.

Tapón exterior negro para tubo de 4 cm. 
Tampa exterior preta para tubo de 4 cm. 

Taco base estabilizadora.
Calço base estabilizadora.


